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137Cs ТА 90Sr У ВОДІ ВОДОЙМИ-ОХОЛОДЖУВАЧА ЧАЕС 
 

Представлено результати багаторічних спостережень за вмістом 137Cs і 90Sr у водній масі водойми-
охолоджувача ЧАЕС. Простежено довгострокові тенденції зміни вмісту радіонуклідів у воді, оцінено 
просторову неоднорідність радіоактивного забруднення води. Проаналізовано сезонні зміни 
концентрацій активності 137Cs, виявлено циклічність цих змін та їхній зв’язок із гідрохімічним, 
температурним та кисневим режимами водойми-охолоджувача.  
Ключові слова: водойма-охолоджувач ЧАЕС, водна товща, температурна та киснева стратифікація, 

концентрація активності 137
Сs і 90Sr у воді, екологічний період напівзменшення, донні відклади, 

поровий розчин, паливні частинки. 
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137Cs И 90Sr В ВОДЕ ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ ЧАЭС 

 
Представлены результаты многолетних наблюдений за содержанием 137Cs и 90Sr в водной массе 

водоема-охладителя ЧАЭС. Прослежены долгосрочные тенденции изменения содержания 
радионуклидов в воде, оценена пространственная неоднородность радиоактивного загрязнения воды. 
Проанализированы сезонные изменения концентраций активности 137Cs, обнаружена цикличность 
этих изменений и их связь с гидрохимическим, температурным и кислородным режимами водоема-
охладителя. 
Ключевые слова: водоем-охладитель ЧАЭС, водная толща, температурная и кислородная 

стратификация, концентрация активности 137
Сs и 90Sr в воде, экологический период полууменьшения, 

донные отложения, поровый раствор, топливные частицы. 
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137Cs AND 90Sr IN THE WATER OF THE ChNPP COOLING POND 
 

Results of long-term observations on 137Cs and 90Sr concentration in water mass of the ChNPP Cooling 
Pond are presented. Drastic transformation of the intrinsic trend in changes with time of averaged 
radionuclides content in water is clearly demonstrated alongside with the spatial heterogeneity of radioactive 
contamination of water body. The cycling character of seasonal changes of 137Cs activity concentration in 
water is being linked to hydrochemical, temperature and oxygen regimes of the Cooling Pond. 
Keywords: сooling pond of ChNPP, water column, temperature and oxygen stratification, activity 

concentration of 137
Сs and 90Sr in water, ecological half-lives, bottom sediments, pore solution, fuel particles 
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