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ПРО МОЖЛИВІСТЬ САМОПІДТРИМНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ ПОДІЛУ 

В ОБ’ЄКТІ «УКРИТТЯ» НА ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС 

 

На основі нових сучасних даних відносно стану паливовмісних мас (ПВМ) об’єкта «Укриття», а також беру-

чи до уваги нейтронний інцидент 1990 р. і фізичні властивості ПВМ об’єкта «Укриття», розглянуто можливість 

виникнення та розвитку самопідтримної ланцюгової ядерної реакції поділу у ПВМ. Показано, що осушення 

ПВМ може призвести до виникнення одинарного нейтронного сплеску з амплітудою, порівняною з амплітудою 

нейтронних осциляцій 1990 р. Показано також, що амплітуда сплеску може бути зменшена, якщо збільшити 

швидкість осушення ПВМ. Оцінки показують, що такий сплеск не вплине на навколишнє середовище. 
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ON THE POSSIBILITY OF THE SELF-SUSTAINING NUCLEAR CHAIN REACTION 

INSIDE THE “SHELTER” OBJECT AT THE PRESENT TIME 

 

Based on new modern data regarding the state of the fuel-containing masses (FСM) of the “Shelter”, as well as 

taking into account the neutron incident of 1990 and the physical properties of the FCM of the “Shelter”, the possibility 

of the occurrence and development of a self-sustaining chain nuclear fission reaction was considered in the FCM. It is 

shown that the drying of the FСM can lead to the occurrence of a single neutron burst with an amplitude comparable to 

the amplitude of neutron oscillations in 1990. It is also shown that the amplitude of the burst can be reduced if the rate 

of drying of the FCM is increased. The evaluations show that such a burst would have no impact on the environment. 
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